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167دیتاشیت فنی فرمولاسیون

NBRتاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۷/۱۲کد فرمول: 167 پایه پلیمری: 

مقدارواحدشرایط آزموناستانداردخاصیت

)Rheologic( رئولوژیکی

)Min Torque( حداقل گشتاورASTM D5289170°CdN.m0.31

)Max Torque( حداکثر گشتاورASTM D5289170°CdN.m6.17

)CRI( سرعت پختASTM D5289170°C%/min93.49

)Ts2( 2 اسکورچ تایمASTM D5289170°Cmin1.11

)T´90( زمان پخت 90 درصدASTM D5289170°Cmin2.07

)Physical & Mechanical( فیزیکی مکانیکی

)Hardness( سختیASTM D2240RTShore A64

Tensile( مقاومت کششی
)StrengthASTM D412RT, 500 mm/minMPa14.58

Elongation at( درصد ازدیاد طول
)BreakASTM D412RT, 500 mm/min%336

)M100%( مدول 100 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa4.16

)M200%( مدول 200 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa9.75

)M300%( مدول 300 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa13.67

)Tear Strength( مقاومت پارگیASTM D624RT, 500 mm/minK N/m42.3

)Resilience( رزیلیانسASTM D7121RT%37.22

)Density( چگالیASTM D297RTgr/cubic.cm1.187

تأیید مدیریتتأیید واحد فنی

این دیتاشیت صرفاً جهت اطلاع فنی مشتریان تهیه شده است.


