
آمیزه سازان لاستیکی پرنیان
Parnian Compounder Men

PCM

700دیتاشیت فنی فرمولاسیون

700 ۱۴۰۵/۰۷/۱۳کد فرمول: SMR+SBRتاریخ صدور: پایه پلیمری:

مقدارواحدشرایط آزموناستانداردخاصیت

)Set( تغییرات شکل تحت تنش

Compression( کامپرشن ست
)SetASTM D395B70°C, 22 hr%25.77

)Rheologic( رئولوژیکی

)Min Torque( حداقل گشتاورASTM D5289170°CdN.m0.72

)Max Torque( حداکثر گشتاورASTM D5289170°CdN.m3.89

)CRI( سرعت پختASTM D5289170°C%/min56.20

)Ts2( 2 اسکورچ تایمASTM D5289170°Cmin2.29

)T´90( زمان پخت 90 درصدASTM D5289170°Cmin3.49

)Physical & Mechanical( فیزیکی مکانیکی

)Hardness( سختیASTM D2240RTShore A64

Tensile( مقاومت کششی
)StrengthASTM D412RT, 500 mm/minMPa17.19

Elongation at( درصد ازدیاد طول
)BreakASTM D412RT, 500 mm/min%564

)M100%( مدول 100 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa1.87

)M200%( مدول 200 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa3.63

)M300%( مدول 300 درصدASTM D412RT, 500 mm/minMPa6.23

)Tear Strength( مقاومت پارگیASTM D624RT, 500 mm/minK N/m64.7

)Resilience( رزیلیانسASTM D7121RT%37.12

)Density( چگالیASTM D297RTgr/cubic.cm1.155

)Abrasion Resistant( مقاومت سایشی

)△ Volume( تغییرات حجمASTM D5963RTc.cm0.400

)ARI( شاخص مقاومت سایشیASTM D5963RT%/c.cm249.891

)Heat Aging( 2 مقاومت گرمایی

)△ Hardness( تغییرات سختیASTM D2240 ,

ASTM D573
90°C, 42 hrShore A+1

)△ TS( تغییرات مقاومت کششیASTM D412,

ASTM D573
90°C, 42 hr%+2.34

E@B( تغییرات درصد ازدیاد طول
)△

ASTM D412,

ASTM D573
90°C, 42 hr%-18.66



تأیید مدیریتتأیید واحد فنی

این دیتاشیت صرفاً جهت اطلاع فنی مشتریان تهیه شده است.


